belluno bibs (Bett-im-Bett-System)]

Mit dem Hebepflegerahmen Uberall zu Hause

Technische Daten - belluno bibs (Bett-im-Bett-System) Motoren

Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit
Gesamtgewicht: ca. 65 kg Zugentlastung und Knickschutz, sowie SMPS Steckertrafo mit
Liegeflachenmaf: 90/100" x 190 oder 200 cm Schutzkleinspannung
Fixmaf: 89 x 187/197 cm
Sichere Arbeitslast: 200 kg Hilfsmittelnummer
Max. Personengewicht: 165 kg GKV Pflegekasse
Hohenverstellung: 31-75¢cm 90 x 200 cm 19.40.03.0018 50.45.03.0018
Lifterunterfahrbarkeit: 1M cm
Sondermafle: 80-140 cm Breite Ausstattungsvarianten

180-220 cm Lange Art.-Nr.
282 90/100 x 190 cm
282 90/100 x 200 cm

Technische Anderungen vorbehalten.

4-geteilt
Elektrische Verstellung von

s8smm 485 mm Riicken- und Beinteil mit auto-
matischer Dreifachfunktion.
750 mm [ ] 155mm 760 mm [ ] 155mm
breit ] ] breit ] ]
1240 mm 4 1560 mm
Untergestell Standard 1240mm Untergestell auf Wunsch im Sonderldange 1560 mm,
(Nur in der h&uslichen Pflege erhaltlich) Untergestell ab 110 cm Breite Standard 1560 mm

Transportsystem fir belluno bibs
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Serienausstattung:

SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung

Federholzleisten

FiBe mit Bodenausgleichsschrauben zur freistehenden Montage
Matratzenbigel zur Verbreiterung der Liegeflache

Extras:

Beinhochlage 90°/FuBteil parallel zur Liegeflache
Beinhochlage gestreckt (3-geteilte Liegeflache)
Federholzleisten mit Zonenverstarkung
FuBerhdhung um 4 cm

Matratzenausgleich

Nackenstitze fur 5-geteilte Liegeflache

ripolux® neo-Federsystem inkl. Matratzenausgleich
Stahlliegefldche mit clipbaren Streben
Matratzenbtigel am Fuflende

Zubehbr:

Aufrichter mit Handgriff

Beistellbett 90/100 cm Breite (nur Holzumrandung)
Bettleuchten

FuBbigel 190 cm, fir 90 cm Breite

FuBblgel 200 cm, fiir 90 cm Breite

Infusionshalter

Matratzen

Polster flir Seitensicherung

Seitensicherung fir Einlegerahmen, 100er Halterungen
Seitensicherung fir Einlegerahmen, 90er Halterungen
Transport- und Lagerungssystem

Die Sicherheitsgarantien:

e Primarsicherung im Netzstecker

e Sekundarsicherung/Polyswitch

e Thermosicherung

e Sperreinrichtung

o Erstfehlersicherer Handschalter

o Spezielles Spiralnetzkabel

e Zugentlastung am Netzkabel und Knickschutz
o Feuchtigkeitsschutz IPX4

"Mit Hilfe der Matratzenblgel verbreiterbar

Verbreiterung auf 100 cm'

Max. Personengewicht

Qualitats-Lattenrost
mit Kautschukhaltern

Elektrische Verstellung

von Riicken- u. Beinteil mit
automatischer Dreifachfunktion

Auswechselbarer Fubiigel

Elektrische Hohenverstellung

(auf Wunsch 1560 mm)

31-75¢cm

mit integrierten

Bodenausgleichsschrauben



