
Technische Daten – domiflex  

Gesamtgewicht: 82 kg

Liegeflächenmaß: 90 x 200 cm

Außenmaß: 103 x 213 cm

Sichere Arbeitslast: 190 kg

Max. Personengewicht: 155 kg

Höhenverstellung: 39 – 80 cm

Lifterunterfahrbarkeit: > 19 cm

Seitengitterhöhe: 37 cm mit Federleisten

34 cm mit ripolux neo®

Sondermaße: 180 – 220 cm Länge,

Sonderbreite nicht möglich

domiflex
Das Beste seiner Klasse, mit Push-and-ReadyTM Verbindungstechnik

Motoren 

Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit 

Zugentlastung und Knickschutz  sowie Sicherung im Netzstecker. 

Hilfsmittelnummer
 GKV Pflegekasse
90 x 200 cm beantragt beantragt 

Ausstattungsvarianten
Art.-Nr.
271 Holzseitengitter 90 x 200 cm

271 Stahlseitengitter 90 x 200 cm

Technische Änderungen vorbehalten

4-geteilt

Elektrische Verstellung von Rücken- und 

Beinteil zusätzlich mit automatischer 

Dreifachfunktion.

Der Nutzen für Sie: Ihre 10 Vorteile
• Entfall der Ableitstrommessung bei der sicherheitstechnischen Kontrolle

• Werkzeugloser Auf- und Abbau in weniger als 5 min (von nur einem Techniker)

• Zeitersparnis durch innovative Push-and-ReadyTM Verbindungstechnik

• Keine losen Teile bei der Montage aufgrund fertig montierter Baugruppen

• Einfaches Handling aufgrund des niedrigen Gewichtes der Baugruppen

• Platzsparende Lagerung und effektiver Transport (drei Betten auf einer Palette)

• Van-Transportsystem bereits voll integriert

• Reinigungsfreundlich durch glatte Oberflächen

• Erhöhte Arbeitslast mit 190 kg und max. Personengewicht von 155 kg

• Verlängerte Motorengarantie von 5 Jahren

Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
D-33415 Verl

Telefon: 0 52 46.92 05.0
Telefax: 0 52 46.92 05.25
Internet: www.bock.net

3 Betten auf einer Euro-Palette



Aufrichter
mit Triangelgriff

Qualitäts-Lattenrost
mit Kautschukhaltern

Neue Seiten-                
gitterbeschläge

Seitengitter für
ideale Sicherheit

Max. Personengewicht
155 kg

Elektrische Verstellung 
von Rücken- u. Beinteil

Elektrische Höhenverstellung 
39 – 80 cm

Einzeln blockierbare 
Lenkrollen 100 Ø

87 cm Höhe

Serienausstattung            
Push-and-ReadyTM Verbindungstechnik   
24V Motorensystem                             
Aufrichter mit Triangelgriff                     
Federholzleisten
Havanna- oder Buchedekor
Integrierte Holz-, Stahlseitengitter          
Transport- und Lagerungssystem
Van-Transportsystem integriert
Vollverkleidung innen

Extras
Dekor-Hubmotorabdeckung
Vollverkleidung
ripolux neo®-Liegeflächensystem inkl. Matratzenausgleich
Stahlliegefläche mit herausnehmbaren Streben
Beinhochlage gestreckt
Matratzenausgleich
Bettverlängerung für 220 cm Länge
Komfortsitzposition/Kopftieflagerung

Zubehör
Matratzen
Matratzenverlängerung für 220 cm Länge
Seitengitteraufsatz
Polster für Seitengitter
Polster für Seitengitteraufsatz
u. v. m.

Die Sicherheitsgarantien

• Primärsicherung im Netzstecker

• Sekundärsicherung/Polyswitch

• Thermosicherung

• Sperreinrichtung

• Erstfehlersicherer Handschalter

• Spezielles Spiralnetzkabel

• Zugentlastung am Netzkabel und Knickschutz

• Feuchtigkeitsschutz IPX4

• Verwindungsfreie, hoch stabile Seitengitterholme

  

Push-and-ReadyTM 
Verbindungstechnik

Weitere Informationen 
erhalten Sie auf www.bock.net

Push-and-ReadyTM 
Verbindungstechnik

Vollverkleidung 
am Endstück


